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Die Wiirth Elekironik Gruppe

6.750 Mitarbeiter* und 698 Millionen € Umsatz*
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Produkte

Technischer Vertrieb

Service

WIIRTH ELEKTRONIK

Hilfreiche Tools

Herstellung von WERI-Steckverbindern, WESwitch, fur Enhmckle_r & Einkaufer:
WEAssembly-Verbindungstechnik und Stromversorgungselementen - www.we-online.de/helpful-tools
Systemlieferant im Bereich Elektromechanik .

Design-In Unterstutzung durch technischen AuBendienst

Entwicklungsbegleitung vom Muster Uber Prototypen
bis hin zur Serie

Produkte ab Lager verfugbar

Kostenloser Musterservice

Laborsortimente mit kostenloser Wiederbefullung
Kieinmengen-Service

Weltweite Verfugbarkeit

Servicegrad: 98,5%

Eagle Bauteilebibliothek fiir Steckverbinder

Hohe Telefonverfugbarkeit

Applikationshandbuch ,Trilogie der Steckverbinder”
3D-Datendownload

Ul Zertifizierung fur alle Steckverbinder
Gliihdrahttest fiir Steckverbinder (auf Anfrage) ex



Produktubersicht Elektromechanik N ek

Steckverbinder

= Board-to-Board

= Wire-to-Board

= [nput/Output (VO)

= Terminal Blocks

m FPC-Stecker und FFC-Kabel
= Kartenconnectoren

Schalter & Taster

= Dip-Schalter
= Drehcodier-Schalter
= Kurzhubtaster

Verbindungstechnik

= Abstandsbolzen

= Abstandshalter

= Kabelbefestigungen

» Warmeschrumpfschlauche

Stromversorgungselemente

= Stromversorgungsbuchsen und -stifte
= Abgewinkelte und zweiteilige Stromversorgungselemente




Passive Bauteile auf einen Blick

ESD Supprassor WE-VE, WE-VEA,

ﬂ @ Q p .‘.". 0 ' Q 'ESD Protection’ TVS Diods WE-TVS ~‘/

| Obertrager : M . Srromko ierte Drosssl
: Spad‘:em Common Mode: <rom mpens:en_a roses
IR T;’:”f,'j?”\g Q e WD W TPC WE i, SN WE-SL S, WE S YT WE-CNSW.WE-ONSW HF ’
-LHMLWIE-HCM, HT: WE- S
| SHONEY: W ER . WE-HCC, WE-PD, WE- POF, & _
urge R—— e WE-PO2 WE-HCF, WE-OCT, Difiscential Mode: , S Do
- e, Sperrwandier [l Schaitreg WE-SPCWE-PMI,WE-TOC ~ SMD: WE-CBF, WE- SUKW, WE-PF, : | WESL Serie !
Common Mods TOCHSN — : S EwESLWET, WE-PD2, WE-HCI s ‘
WE-CMB WE-LF gavasisch getrennt WE-TIS, WE-SD THT: WE- UKW, WE-T1, WE-SD WE-MPSB

WE-LF SMD, WE-FC, js | vein EMI Filtar WE-CEF
WE-CMBH s . Bt WE-CB
WA SPANNUNGSVERTEILUNG | Befilterung | | RS232/RS485 -‘ﬁ
Differantial Moda: |
e Sxckar Obertrager WE-LAN a

SMD: WE-SUKW
THT: WE-SD, WE-TLWE-A WE-UKW

S _ HAUPTSTROM- RJ45 mit LAN-Csctrager ,‘
Bodascs oo vmsmsu"e SMD / THT mit / obne LED's ;' §’
= Suckar \:
galvanisch gewemnt -
B | nen
WE-AS! Drosse
[bema?f- chnardm,sel 0 a D
WE-UNI SND-WE-PD2 WV
WE-SLM THT:-WE-TH HY FUNK / HF
PFC Chake orrection ' '
= . Lerends pRETEy
WEPFC Txtikdichtungen . ‘ e Chip trn A
KABEL- etooth ~ :
ENTSTORUNG ;\\\\i - S FisrWELPF WE-EPF WE-BAL B ] !

_ . Kappferit/ Cu- Al ./\'/ " 85 y
fernitringe / -hillsen Abschirmbander I Agesarg  WE-KI, WE-MK ‘ .,
. w *-V
> v | Entetirmng -~ Abschrmgehauss
nisiorung - WE-SHC



Agenda

Was ist Einpresstechnik?
A Massive & flexible Pins

Durchkontaktierung
A Oberflachenveredelung HAL & Chemisch Zinn
A Toleranzen

Verarbeitung

A Einpressen

Sortiment
A Powerelemente mit flexiblen Pins
A Zweiteilige Powerelemente

Anwendungsbeispiele
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Was ist Einpresstechnik?

i

Lotfreie, leistungsfahige ,elektrische Verbindung
Sehr hohe Haltekrafte

Failure In Time Wert bis 30-mal besser als bei einer

SMT-Lotstelle
High Quality Losung

TDr | Feb 2012
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Wozu die Einpresstechnik? “WE——

WURTH ELEKTRONIK

U Um hohe Strome auf die Leiterplatte zu Ubertragen

U Um sehr hohe mechanische Stabilitdt zu gewahrleisten

Einpresselement Terminal Block

",I’IQV

WRIGHTBUS A/C SUPPLY BOX | R b /
300A MAX | -
® PT. NO. ELM—-01885

Strome bis ca. 300A Strome bis 125A
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Massive und flexible Pins W=
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Massive und flexible Einpresszone

U Gasdichte Verschweil3ung der Kontaktstellen

TDr | Feb 2012 10




Massive und flexible Einpresszone

WURTH ELEKTRONIK




Durchkontaktierung - Leiterplattenhilse
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Durchkontaktierung ==

WURTH ELEKTRONIK

U Leiterplatte (Printed-Circuit-Board)
U Bohrloch, @ 1.6mm 71 0.03mm

U 30 - 60em Kupfer(Cu)

U max. 15em Zinn (Sn), optimal 2-6em

TDr | Feb 2012 13
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= *mm2,
PMessing — 0,07 Q*mm*/m

P = 0,017 Q*mm*/m

a
%' 4 - lpcb)

1,28mm?*=4-Q2-r-m-

Erforderliche Anbindungswinkel ca. 3°
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Begrenzender Faktor: Anbindung externer Zuleitungen “WE=-

WURTH ELEKTRONIK

WRIGHTBUS A/C SUPPLY BOX |
300A MAX

® PT. NO. ELM-01885




Ubergangswiderstand im Vergleich zur Lotstelle =

WURTH ELEKTRONIK

Ubergang 1 Ubergang 2

Lotverbindung

Pin Lotzinn Leiterkarte

Pin Leiterkarte




Oberflachenveredelung =

WURTH ELEKTRONIK

Chemisch Zinn Hot-Air-Levelling (HAL)

FR4 FR4

Sn

Cu

Dluse

Zinnbad flussiges Lot




Toleranzen

Chemisch Zinn(Sn)
@ 1,45*°% mm Plated through hole

@ 1,60-0,03 . min. 0,1
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]JH—‘ min. 30 pM copper max. 60 pM

WURTH ELEKTRONIK

HAL

@ 1,455% mm Plated through hole

@ 1,60-0,03 . min.0,1

I
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| 21,451 2005
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h h max. 15 ym Sn
|r min. 25 pm Cu
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Was passiert im Fehlerfall? “WE=-

WURTH ELEKTRONIK
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Bohchh éﬂl.Smm und 270A Bohrloch @ 1.6mm und 270A

93.1°C (DT=70.8K) 92.3°C (OT=70K)
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FiapiresteEinpresskraft A 250N pro Pin “WE——
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